
 

 

 

 

 

                                    MANITOU 200 ATJ E 
 

 
 

 

 

Specyfikacja  

 
 

Wyposażenie 200 ATJ E 

 
h21 Wysokość robocza max. 20 m 

 
h7 Wysokość platformy – całkowicie uniesionej 18 m 

 
14 Wysięg boczny max. 11,57 m 

 
lp/ep Wymiary platformy (długość x szerokość) 1,5 m x 0,75 m 

 
h18 Wysokość w pozycji złożonej 2,71 m 

 
19 Długość w pozycji złożonej 6,06 m 

 
b1 Machine width 2,32 m 

 
y Rozstaw osi 2,3 m 

 
m2 Prześwit pod podstawq podestu 0,38 m 

 
Wydajność 

  Maksymalny udźwig platformy 230 kg 

  
Dopuszczalna ilość osób na platformie 
(wewnqtrz/zewnqtrz) 

2/2 

  
Obrót kopuły 350 stopni 

  
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu 5,3 km/h 

  
Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię 
uniesione i wysunięte 

0,7 km/h 

  
Zdolność jazdy po wzniesieniu 45% 

 
b13 Promień skrętu – wewnętrzny 2,42 m 

 
Wa3 Promień skrętu – zewnętrzny 5,31 m 

 
Zasilanie 

  Źródło zasilania dwa silniki elektryczne 8,5kW 
lub 16kW 

Waga 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 100kg 

Wymiary maszyn 

Zasięg pracy maszyn 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


